
RT3369 RT серия 

Ножничный дизельный подъемник 

Ключевые характеристики

Высота платформы
32-ft 8-in (10-м)

Грузоподъемность
1,000-lb (454-кг) 

Ширина 
69.3-in (1.76-м) 

Скорость хода
3.5 mph (5.6 км/ч) 

Ограничение движения вверх и вниз: 
модели с приводом от двигателя для 
пересеченной местности обеспечивают 
возможность движения с максимально 
поднятой платформой 
Используйте новейшие технологии: ЖК-
блок управления на платформе с 
технологией LiftSense и USB-зарядкой 
обеспечивает новый уровень 
производительности в реальном времени 
и сервисную связь с оператором

Перенести больше на высоту: самый большой 
размер платформы в своем классе позволяет 
вам привлекать к работе больше операторов 
и инструментов 
Выберите инновационные варианты: 
дополнительная система QuikLevel Advanced 
позволяет машине выравнивать на боковом 
склоне, помогая операторам расположиться - 
и двигаться с поднятой платформой - ближе к 
месту проведения работ

 
 

Опциональное оборудование  

Пропорциональный 
подъем и привод
Комплект выносного 
масляного фильтра 
двигателя
Стойка для 
обслуживания 
ножничного механизма
Опора 
самозакрывающихся 
ворот
Готовая к телематике 
подвеска
Подъемные крепежные 
скобы

2WD 
2500Вт генератор 
60Гц/110В (Belt-driven) 
26 x 12 непачкающие 
шины 
33.5 lb Алюминиевый 
пропановый баллон
ClearSky™ 
Dual Flashing Amber 
Beacons - LED 

Dual LP Tanks (Dual Fuel 
Engines only) 
Двойные кронштейны 
для бака LP 
Проблесковый маячок - 
LED 
Гидравлические 
выравнивающие 
домкраты¹
Охладитель 
гидравлического масла

Подвижный, съемный 
блок управления 
платформой 
Управление доступом 
оператора QuikLevel 
Advanced¹ 
Специальные 
гидравлические 
жидкости 

110В-AC Розетка на 
платформе 
26 x 1 2 Шины 
42-in выдвижное 
расширение деки
Сигнализатор 
перемещений 
Складные поручни
Постоянный контроль 
тяги 
Звуковой сигнал
Счетчик моточасов
ЖК-дисплей с 
системой LiftSense

Не требующие смазки 
втулки ножничного 
механизма
Ручной спуск
Точки крепления 
стропов 
Качающаяся передняя 
ось 
Система измерения 
нагрузки 
Система складывания 
направляющих без 
штифтов 
Платформенный блок 
управления с ЖК-
дисплеем, зарядным 
устройством USB и 
чехлом для телефона

1. Гидравлические выравнивающие домкраты и Quiklevel Advanced нельзя устанавливать на одну и ту же 
машину.

Основные параметры  
Спецификация 

32-ft 8-in / 10-м 
1,000-lb / 454-кг 
300-lb / 136-кг 

4/2 
42/33 сек 
10 м 
8,856-lb / 4,017-кг 
3.5 mph / 5.6 км/ч 
0.5 mph / 0.8 км/ч 
40% 
2.5о 
3о 
83-in / 2-м

Высота платформы 
Грузоподъемность
Грузоподъемность 
удлинителя платформы 
Кол-во чел (в/вне помещен.)
Время подъема/опускания
Макс. высота движения 
Масса машины* 
Скорость хода - опущенная
Скорость хода - поднятая 
Способность преод. уклонов
Макс. уклон -по ширине 
Макс. уклон - по длине
Радиус разворота -внутренний 
Радиус разворота -наружный 175-in / 4-м

* Определенные опции и государственные стандарты могут изменить показатели 
массы и/или габаритных размеров. 

Двигатель
Dual Fuel – Kubota WG972-GL-E4 31 hp  31 hp / 23.2 кВт 
Diesel Fuel – Kubota D1305-E4B 24.8 hp    24.8 hp / 18.5 кВт 
Ёмкость топливного бака                   10 gal. / 38 Л 

Шины 
Стандартные 26-in x 12-in пенозаполненные

Тормоза 
с пружинным включениемЗадние колеса

Гидравлическая система 
Ёмкость 13.2 gal. / 50 Л 

Стандартные технические  характеристики 



RT3369 RT серия 

Ножничный дизельный подъемник 

Габаритные размеры 

ООО "Технотрейд" 
123610, Россия, Краснопресненская наб.,  
12, офис 1802 
Тел.: +7 (800) 600 - 39 - 44  
www.jlg.ru  
Официальный дилер компании JLG  
в России и Белоруссии 

A. Высота пола платформы 4-ft 9-in / 1.46-м 
B. Высота ограждений 44.7-in / 1.14-м 
C. Высота 8-ft, 7-in / 2.62-м 
D. Ширина платформы 63-in / 1.6-м 
E. Длина платформы 130.5-in / 3.3-м 

F. Удлинитель платформы 42-in / 1.07-м 
G. Ширина 69.3-in / 1.76-м 
H. Длина 139-in / 3.53-м 
I. Колесная база 81.3-in / 2.07-м 

J. Дорожный просвет 10.1-in / 25.7-см
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